
ADVANTAGE

Electromechanical articulated operator 
for swing gate leaves up to 2 m.
230V - 24V
Ideal for gates mounted on over-sized pillars.
Electric built-in limit switches grant smooth and silent movement, even on 
light-weight gates.
Robust articulated anti-shearing arm, available in two versions: short or long arm.
Embedded control board featuring obstacle detection.
Ideal solution for residential, industrial and apartment block settings. 
User-friendly front release system.
The 24V range can operate in emergency mode during power outages by 
back-up batteries.

Swing gate automation

Elektromechanischer Antrieb mit Gelenkarm 
für Drehtore mit Flügel bis zu 2 m.
230V - 24V
Ideal für Tore mit sehr tiefen Säulen.
Verstellbare elektrische Endschalter, um auch bei besonders leichten 
Strukturen Präzision und Feinheit zu gewährleisten.
Robuster, schubsicherer Gelenkarm, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.
Im Getriebemotor integrierbare Steuerung mit Quetschschutzfunktion.
Geeignet für Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche.
Praktische manuelle Notauslösung an der Vorderseite des Motors.
Notstromversorgung durch Batterie in 24V-Versionen möglich.

Automation für Flügeltore
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ADVANTAGE            ADVANTAGE 24
230V ~ 50Hz 24V dc

1.2 - 1.7A 0.5 - 0.75A

300 W 50 W

10 μF --

150°C --

280 Nm 200 Nm

44 44

1400 rpm 1600 rpm

130°  130° 

18’’ 14’’

250 Kg 200 Kg

2 m 2 m

40% 80%

www.proteco.net
Via Neive,77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111           Fax +39 0173 210199
info@proteco.net

1_Flashing light   2_Outstanding antenna   
3_LH operator featuring control board and radio receiver 
4_RH operator Motoriduttore destro   5_Outer photocell   
6_Inner photocell   7_Key switch   8_Photocell posts 

LED 24V 
flashing light

Photocell 
set

Pair of 4-ch 
remote controls

Aerial 
433,92 Mhz

Pair of swing motors, 
embedded control board, 
integrated radio receiver 
433.92 MHz and fittings 

Power supply
Current
Motor power
Capacitor
Thermic protection
Max thrust
IP class protection
Revolution speed
Max opening angle
90° opening time
Max leaf maximum weight
Max leaf maximum length
Duty cycle

TECHNICAL FEATURES

INSTALLATION MAP

     Power supply         Max leaf weight   Max leaf length

  locked
  locked

KIT CONTENT

DIMENSIONS

THE RANGE

THE RANGE

OUTWARDS 
OPENING GATE

INWARDS 
OPENING GATE

outer view

inner view

outer view

inner view
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THE RANGE

1_Blinker  2_Außenantenne  
3_Linker Getriebemotor mit Steuerung und Funkempfänger  
4_Rechter Getriebemotor   5_Lichtschranken/ schließen  
6_Lichtschranken/ öffnen   7_Schlüsselschalter   
8_Säule für Lichtschranken   

INSTALLATIONSDIAGRAMM

Anschluss Motor
Stromaufnahme

Motorleistung
Kondensator

Thermoschutz
Drehmoment
Schutzart IP

Motordrehzahl
Max. Öffnungswinkel

Öffnungszeit
Max. Flügelgewicht

Max. Flügellänge
Benutzungshäufigkeit

TECHNISCHE MERKMALE

RF40
Paar 
Lichtschranken  

ANGIE
2 4-Kanal-
Handsender

ANT02
Außenantenne

ADVANTAGE
Motoriduttori a braccio articolato
con centrale di gestione
e ricevitore 433,92 MHz a bordo

LUCE
LED-Blinker 24V

ABMESSUNGEN

UNSERE MODELLE

KIT-ZUSAMMENSETZUNG

Versorgung Max. Flügel      Max. Gewicht
ADVANTAGE     230V/115V irreversibel 2,0 m 250 Kg
ADVANTAGE 24     24V irreversibel 2,0  m 250 Kg

POSITIONIERUNG
TOR MIR ÖFFNUNG 
NACH INNEN

TOR MIT ÖFFNUNG 
NACH AUSSEN

Seite der Straße

Seite des Eingangs

Seite der Straße

Seite des Eingangs


