
WHEELER

Wheel-driven electromechanical opener 
for swing gates.
230V - 115V - 24V
Unlimited opening angles.
Ideal where traditional ram motors cannot be installed due to gates being fitted 
against a wall or other obstructions.
Suitable for long leaf and light gates, inward or outward opening.  
Opens onto a sloping driveway up to 20cm in height difference.
Embedded key-lock release system.
The 24V range can operate in emergency mode during power outages by back-up 
batteries.

Swing gate automation

Moteur élètromecanique à ROUE 
pour portails à battants.
230V - 115V - 24V
Angle d’ouverture illimité.
Installation facile et rapide indépendante des dimensions du pilier.
Ideale pour portail léger à vantail long, ouverture vers l’exterieur, ou sans pilier.
Nécessite un sol roulant, stable, et dur.
Accepte une dénivellation de 20 cm et une pente de 12%.
Dévérouillage de secours adapté selon version.
Possibilité d’une alimentation par batterie de secours pour la version 24V.

Automatismes de portails à battants
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WHEELER B           WHEELER R          WHEELER B 115  WHEELER 24
230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 115V ~ 60Hz 24V dc

1.2 - 1.7A 1.2 - 1.7A 2.0 - 2.3A 0.5 - 0.75A

280 W 250 W 300 W 50 W

8 μF 8 μF 30 μF --

150°C 150°C 150°C --

11 Nm 10 Nm 11 Nm 8 Nm

44 44 44 44

1400 rpm 900 rpm 1700 rpm 1600 rpm

NO LIMIT NO LIMIT NO LIMIT NO LIMIT

20 m/min 20 m/min 20 m/min 24 m/min

150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg

30% 30% 30% 80%

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

12°  12°  12°  12° 
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1_Flashing light   2_Outstanding antenna   3_Control board   
4_Key switch   5_Outer photocell   6_Inner photocell   
7_Wheel motors    8_Photocell posts   9_Electric lock   

LED 24V 
flashing light

Photocell 
set

Pair of 4-ch 
remote controls

Aerial 
433,92 Mhz

Optional card 
module interface 
for electric-lock  

Power supply
Current
Motor power
Capacitor
Thermic protection
Max thrust
IP class protection
Revolution speed
Max opening angle
Opening speed
Max leaf weight
Duty cycle
Max rise/fall
Max inclination

TECHNICAL FEATURES

INSTALLATION MAP

         Power supply                                                                       Leaf 
   
                         reversible
                         locked
                         locked

KIT CONTENT

DIMENSIONS

THE RANGE

THE RANGE

Control board 
integrated with 
plug-in radio receiver 
433.92 MHz 

Pair of wheel motors  Electric-lock 
12V 15VA, 
ground installation      

RT17
Electro-serrure 
12V 15VA à 
double cylindres     

1_Clignotant   2_Antenne   3_Centrale de commande  
4_Contacteur à clé   5_Photocellule en FERMETURE  
6_Photocellule en OUVERTURE   7_Moteur   
8_Potelet photocellules   9_Electro-serrure

SCHEMA D’INSTALLATION

DIMENSIONS

Alimentation
Consommation

Puissance moteur
Condensateur

Protection thérmique
Poussée

Classe IP
Vitesse moteur (tours/min)

Ouverture
Temps d’ouverture m/min

Poids maxi par vantail
Cycle de travail

Ressaut maxi
Pente maxil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

LUCE
1 clignotant 
LED 24V

RF40
1 jeu de
photocellules 

ANGIE
2 Télécommandes 
4 canauxli

ANT01
1 Antenne 
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LA GAMME
                            Alimentation                                                                  Vantail max.
WHEELER R     230V         réversible  150 Kg
WHEELER B     230V-115V         autobloquant  150 Kg
WHEELER 24     24V         autobloquant  150 Kg

PRÉCONISATION

Q80A/Q20A 
1 Centrale de 
commande avec 
récepteur 433.92 MHz

WHEELER 
Moteurs à roue

MEL04
Module de commande 
élettro-serrure pour 
Q80A 


