
PSE30 - PSE31

Central motor opener for balanced 
rolling shutters up to 190 Kg
230V
Electromechanical motor with aluminium crown.
Suitable for residential and commercial use on rolling shutters with 
shaft Ø 48/60mm and spring pulley Ø 200/220mm.
Complete with electro-brake system to ensure irreversible movement 
and safe block of the shutter in any position.
Easy to install, shaft and pulley adapters included in the package and 
micrometric adjustment for limit switches.
Also available in reversible version without electro-brake.

Compatible with PRT23, safe box with switch and handle for cable 
emergency release from outside.

ROLLING SHUTTER Automation

Accionador para motores enrollables para 
uso residencial y comercial hasta 190 kg
230V 
Motorreductor electromecánico de 230V con corona de aluminio.
Indicado para persianas balanceadas con eje de 48/60 mm y muelles 
200/220 mm.
Equipado con freno eléctrico para garantizar la irreversibilidad y bloqueo 
de la persiana en cualquier punto de su recorrido.
Montaje rápido, ajuste micrométrico de los finales de carrera y accesorios 
adaptadores para eje corona y eje cortina incluídos. 
Disponible tambien en versión reversible sin electrofreno.

Compatible con PRT23, dispositivo de seguridad con pulsador y palanca 
para desbloquear el motor desde el exterior por medio de cable.
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PSE30             PSE31
230 V 50/60Hz  230 V 50/60Hz

2,6 A  2,6 A

580W  580 W

10,5 Kg  10,5 Kg

60 mm  60 mm

180 Nm  180 Nm

200/220 mm  200/220 mm

190 Kg  190 Kg

10 rpm  10 rpm

4 min  4 min

-20°C +50°C  -20°C +50°C
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Via Neive,77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111           Fax +39 0173 210199
info@proteco.net

60

LED 24V 
flashing light

Wireless 
keypads

200 mm PSE30 = 315 mm

PSE31 = 385 mm

1_Automated operator   2_Flashing light   3_Outstanding antenna   
4_Control board   5_Outer photocell   6_Wireless keypads

Secure lock box featuring 
release device for manual 
operation

Photocell 
set 

Key switch4-ch remote 
control

Control board 
230V 
for shutters

OPTIONAL ACCESSORIES

INSTALLATION MAP

Main Power
Consumption
Motor Power
Weight
Shaft Ø
Peak Torque
Crown Ø
Max lifting
Crown speed
Working time
Operating temperature

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONS

THE RANGE
 Power supply                                     Version                     Ø Shaft              Ø Spring-pulley      Max. Load

 
reversible
locked 

1_Accionador   2_Lámpara de señalización   3_Antena   
4_Cuadro de maniobra   5_Fotocélulas en cierre   6_Teclado inalámbrico

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Alimentación
Absorción

Potencia consumida
Peso motor

Eje corona Ø
Par máx.

Eje cortina Ø
Levantamiento máx.

Velocidad
Uso

Temperatura de ejercicio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS EN OPCIÓN
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DIMENSIONES

LA GAMA

RT23
Dispositivo de desbloqueo 
exterior para operación 
manual 

RF40
Juego de 
fotocélulas 

RS15
Selector 
de llave

ANGIE
Emisor 
4 canales

Q45
Cuadro de maniobra 
230V para
enrollables

                                          Alimentación        Versión                                                   Ø Eje corona     Ø Eje cortina    Peso
PSE30 230V reversible     60-48 mm  200-220 mm 190 Kg
PSE31 230V bloqueado   60-48 mm  200-220 mm 190 Kg

LUCE
Lámpara 
LED 24V

RT37
Teclado 
inalámbrico


